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Cette image montre un sous-traitant travaillant à l’intérieur d’une installation
industrielle en activité, occupé à effectuer une tâche d’entretien sur un
équipement de grande taille. La zone semble sécurisée, mais de subtils signes
avant-coureurs passent inaperçus. Le sous-traitant se trouve à proximité de
composants en mouvement, ses outils déjà en place, partant du principe que le
système a été entièrement isolé. Aucun dispositif de verrouillage et
d’étiquetage n’est visible, et aucun superviseur ni représentant de l’employeur
hôte n’est présent pour vérifier la configuration. À proximité, les panneaux de
commande restent sous tension et les autres opérations se poursuivent
normalement. Tout semble routinier, mais le système n’est pas entièrement sous
contrôle.

Dans le cadre des travaux sous-traités, le danger provient souvent de ce qui n’a
pas été communiqué, et pas seulement de ce qui a été mal fait. Une information
manquante, une supposition selon laquelle « c’est sécuritaire » et une source
d’énergie non vérifiée peuvent transformer une tâche de routine en un événement
mortel. Les entrepreneurs comptent sur des directives claires, une supervision
adéquate et des contrôles vérifiés — mais lorsque ces systèmes tombent en panne,
ils se retrouvent exposés. Confirmez toujours l’isolation, vérifiez les
procédures et assurez-vous que les responsabilités sont clairement définies
avant le début des travaux. Dans les environnements multi-employeurs, la
sécurité n’est pas automatique — elle doit être gérée activement à chaque étape.


