
Hand Tools: Power vs Manual – Safe Use,
PPE and Maintenance Picture This –
French

Cette image montre un travailleur sur un petit chantier de construction coupant
des barres d’armature avec une meuleuse d’angle. Le travail est rapide, l’outil
est familier et la coupe est censée prendre dix secondes. Le protège-disque a
été retiré parce qu’il continuait à accrocher sur le travail. Les lunettes de
sécurité sont remontées sur le casque — elles s’embuent dans la chaleur. Le
cordon de rallonge passe dans une flaque peu profonde jusqu’à un enrouleur près
de la remorque, sans GFCI dans la ligne. Le disque mord dans la barre
d’armature, se bloque pendant une fraction de seconde, et le disque se brise.
Des fragments volent à hauteur du visage. La meuleuse donne un coup vers la
cuisse du travailleur. Il n’y a pas de protection pour les déflécir. Il n’y a
pas de lunettes sur ses yeux. Il n’y a pas de GFCI sur le cordon.
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Les outils électriques ne s’annoncent pas. Le disque ne te prévient pas qu’il
est sur le point de tomber en panne, la barre d’armature ne cède pas à un disque
émoussé, et l’outil ne cesse pas d’être dangereux simplement parce que la coupe
est petite. Un travailleur pressé, une protection manquante, une seconde
d’énergie stockée qui se libère — et une coupe de routine devient une enquête
sur une fatalité. Inspecte l’outil avant chaque utilisation. Garde les
protections en place, les lunettes sur tes yeux et la bonne lame ou le bon
disque pour le travail. Utilise la protection GFCI sur chaque cordon. Traite
chaque outil électrique comme s’il était à une panne de te frapper — parce que
c’est le cas. La meuleuse ne pardonne pas la complaisance.


