
Hand Tools: Power vs Manual – Safe Use,
PPE and Maintenance Picture This –
Spanish

Esta imagen muestra a un trabajador en una pequeña obra de construcción cortando
barras de refuerzo con una amoladora angular. El trabajo es rápido, la
herramienta es familiar y el corte debería tomar diez segundos. La protección de
la rueda fue retirada porque seguía enganchándose con el trabajo. Los anteojos
de seguridad están subidos sobre el casco — se empañan con el calor. El cable de
extensión pasa por un charco poco profundo hasta un carrete cerca del tráiler,
sin GFCI en la línea. El disco muerde la barra de refuerzo, se traba por una
fracción de segundo y la rueda se rompe. Los fragmentos vuelan a la altura del
rostro. La amoladora se lanza hacia el muslo del trabajador. No hay protección
para deflectarlos. No hay anteojos en sus ojos. No hay GFCI en el cable.

Las herramientas eléctricas no se anuncian. La rueda no te avisa que está a
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punto de fallar, la barra de refuerzo no cede ante un disco desafilado y la
herramienta no deja de ser peligrosa solo porque el corte sea pequeño. Un
trabajador con prisa, una protección faltante, un segundo de energía almacenada
liberándose — y un corte rutinario se convierte en una investigación de
fatalidad. Inspecciona la herramienta antes de cada uso. Mantén las protecciones
en su lugar, los anteojos en tus ojos y la hoja o rueda correcta para el
trabajo. Usa protección GFCI en cada cable. Trata cada herramienta eléctrica
como si estuviera a un fallo de golpearte — porque así es. La amoladora no
perdona la complacencia.


