Racking Inspection Picture This -
Spanish

Esta imagen muestra a un trabajador subido a una estanteria de almacén, justo al
lado de un cartel que dice «NO SUBIR A LAS ESTANTERIAS». Se trata de una grave
infraccién de las practicas de seguridad en el almacenamiento y la inspeccién.
La estanteria estd visiblemente sobrecargada y desalineada, lo que supone un
riesgo de derrumbe, caida de objetos y lesiones graves. Ademds, hay una
carretilla elevadora trabajando justo debajo del trabajador, lo que supone una
superposicién extremadamente peligrosa de las zonas de peatones y de equipos.
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Los sistemas de estanterias deben inspeccionarse periédicamente para comprobar
su integridad estructural, alineacidén y dafios, pero nunca trepando por ellos.
Utilice equipos adecuados, como escaleras, plataformas elevadoras o plataformas
de trabajo con proteccién contra caidas, para realizar inspecciones o ajustes.
Siga las directrices del fabricante en cuanto a limites de peso y anclaje.
Aseglrese de que se respeten las sefiales claras y aplique una gestidén segura del
trafico para separar la actividad de los peatones y las carretillas elevadoras.
Todos los empleados deben recibir formacién sobre los protocolos adecuados de
inspeccién de estanterias y la notificacién de peligros.



