Schoolbus Safety — Winter Weather and
Adverse Conditions Picture This -
Spanish

La imagen muestra un autobls escolar circulando por una carretera cubierta de
nieve en las duras condiciones invernales. La nieve y el hielo reducen
considerablemente la traccién, la visibilidad y la eficacia de los frenos, lo
que aumenta el riesgo de derrapes o accidentes. El autobls parece circular por
una carretera sin barrer o sin tratar, lo que puede ser peligroso, especialmente
si hay cuestas o curvas cerradas. Ademds, la falta de cadenas de neumdticos
visibles o neumdticos de nieve sugiere que el autobls puede no estar totalmente
equipado para condiciones extremas de conduccién en invierno.

Para garantizar la seguridad de los autobuses escolares durante el invierno, los
conductores deben comprobar siempre el estado de las carreteras antes de salir y
respetar los avisos de cierre o retraso de los centros escolares. Los autobuses
deben estar equipados con neumdticos para la nieve, cadenas para los neumdticos


https://coactionspecialty.safetynow.com/schoolbus-safety-winter-weather-and-adverse-conditions-picture-this-spanish/
https://coactionspecialty.safetynow.com/schoolbus-safety-winter-weather-and-adverse-conditions-picture-this-spanish/
https://coactionspecialty.safetynow.com/schoolbus-safety-winter-weather-and-adverse-conditions-picture-this-spanish/

y desempafnadores y limpiaparabrisas que funcionen correctamente. Los conductores
deben reducir la velocidad, aumentar la distancia de sequimiento y realizar
giros lentos y controlados para evitar derrapes. Ademds, deben 1levarse a bordo
kits de emergencia con mantas, linternas, alimentos y material de primeros
auxilios en caso de averias o retrasos. Una capacitacién adecuada para la
conduccién en invierno y la preparacién para emergencias ayudan a garantizar la
seguridad de los estudiantes y los operadores de autobuses en condiciones
climaticas severas.



