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En los trabajos con madera se desprenden pequeias particulas de polvo, las mas finas ni siquiera son visibles, que quedan suspendidas en el aire. Duran-
te la jornada de trabajo pueden ser inhaladas y suponer un riesgo de enfermedades respiratorias.

Los trabajos con madera =
Al ser inhaladas ;
o e = e Polvo de maderas duras (cancerigeno)
A inge torias: asma, enfisema, bronqui-
tis, obstrucoidn respiratoria... Los limites legales relativos al polvo de madera presente en el aire de los locales de
\ trabajo HAN CAMBIADO. Es posible que las medidas actuales que se aplican en tu
e e empresa ya no sirvan.
:d:,l-';,,:r‘n ? o La ley sobre cancerigenos® ha aumentado las exigencias para proteger la
salud de trabajadores/as.
Q Valores limite de polvo de madera
5mg/m? | 3 mg/m? I 2 mg/m?
b | ¢ Petiodo de transicicn ¢ Nuevo VLED.
17 junio 2021 |7mnmmmbﬂ b

Los nuevos valores limite obligan a realizar mediciones ambientales y revisar
los procesos, la potencia, y tiempos de aspiracion, etc. >
* "Real Decrat 427/2021 sobte a procion e los trabajadores conta I resqos por exposicien a agentes cancerigencs durante ol trabao

Los diferentes productos (conservantes, barnices,
pinturas, adhesivos...) con los que se trata la madera
pueden llevar sustancias quimicas peligrosas para la
salud, tanto cuando se aplican como cuando se trabaja

la madera tratada. La empresa debe realizar mediciones para detectar la presencia en el aire de sustancias cancerigenas y
otras peligrosas para la salud y poner medidas preventivas.
Princi ias pelig p en los adtivios i
de las maderas: . l
Sustancias quimi @ ’ @ a wi
ustancias quimicas »
ek ot Riesgos salud 3 -
Formaldehido® * Cancer W Sustituir los productos o Cerrar el proceso en fo posible. Aspiracion localizada. La Aspirar en lugar de
Alninas Fibrosis intersticial aditivos por otros que NO Cortar, lijar, agujerear, pegar, captacion de polvo se utilizar aire a presion para
Arse"'m‘ P T contengan sustancias efc. colocando pantallas que hard lo més cerca posible limpiar superficies
x’;ele":u‘ ﬁ:edmas muy peligrosas eviten la dispersidn del polvo de la herramienta del
Tolueno Dermatitis, Urticarias enelaire foco emisor
Metanol* Neurotoxicidad | )
Tricloroetileno* Lesiones hepaticas | g
Ep6Xidos i ; i = o Tw
Cromo VI* e 7 ; : )
* Pueden provoc: ar cancer Ventilacion Trabajar con méscaras Exponerse el menor No barrer. Retirar el polvo
= . (renovacion del aire) con filtros para particulas tiempo posible mediante mangueras de
e y gafas aspiracion
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